
AGRIMAX SIRIO - Spécifications techniques
Description AGRIMAX SIRIO est le nouveau pneu pour vitesses

élevées ﴾jusqu’à 70 km/h﴿ mis au point par BKT pour
équiper les tracteurs de forte puissance. Le dessin est
parfait pur les applications de transport e les travaux des
champs. La grande souplesse du flanc assure une
stabilité, une manœuvrabilité et un confort
extraordinaires qui font de la conduite une expérience
agréable. Le pneu est disponible aussi avec la
technologie IF pour supporter des charges lourdes à des
pressions de gonflage faibles. La carcasse renforcée et le
numéro élevé de ceintures garantissent une excellente
traction dans les champs. La faible résistance au
roulement assure une consommation réduite de
carburant.

UM International Standard

Construction RADIAL

Machinery Agriculture: Tracteur de forte puissance

TL

165 D/162 E

1602

4759

DW 20 B

R1W

Version HIGH SPEED

Type

Tyre Size IF 600/70 R 30

LI/SS

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 603

Overall Diameter (mm)

Static Loaded Radius (mm) 713

Rolling Circumference (mm)

Rim Rec DW 21 B

Rim Alt

ECE E4-106R-000817

TRA Code

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4

70 2235 2565 2945 3325 3705 4085 4420 4750

65 2425 2785 3195 3605 4020 4430 4790 5150

50 2425 2785 3195 3605 4020 4430 4790 5150

40 2425 2785 3195 3605 4020 4430 4790 5150

25 2425 2785 3195 3605 4020 4430 4790 5150

10 2425 2785 3195 3605 4020 4430 4790 5150
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