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250 80 3 680x450 850x480x1000 275 21 100 (4”) Noir HX-818D1 12486 

70        100x75x135   0,55 100 (4”)  HX-ZW-4” 12879 

70        100x75x135   0,64 100 (4”)  
HX-ZW-
4”avec frein 

12880 

Montants en aluminium extrudé. 
 

3 plateaux robustes en polypropylène renforcé + fibre de verre. 
 

Sans phtalates, adapté au contact alimentaire. 
 

1 tiroir haut, 1 caisson bas à 4 côtés fermés verrouillable à clé. 
 

- Tiroir intérieur : (LxPxH) 600x400x450mm 
- Armoire intérieure : (LxPxH) 675x445x335mm 

 

Plateaux résistant à des températures allant de - 20°C à 145°C. 
  

Plateaux testés selon la norme ISO et les normes ASTM. 
 

Equipé de 4 roues pivotantes, 2 avec freins. 
 

Roues en TPR (caoutchouc thermoplastique) et non-marquantes. 
 

Se déplace très facilement à travers les roues pivotantes à roulement à 
billes. 
 

Roues résistantes à des températures de -20°C à 90°C. 
 

Capacité des charges totale de 250Kg. 
 

Applicable dans de nombreux environnements tels que le secteur 
médical, médical et alimentaire. 
 

 
 

Chariot à roulettes confortable, maniable et élégant, plateau en  PP + en 

fibre de verre avec tiroir et caisson fermé. 

servantes 

* Montants en aluminium extrudé. 

* 3 plateaux robustes en polypropylène Renforcé + fibre de verre. 

* 1 tiroir haut, 1 caisson bas à 4 côtés fermés verrouillable à clé. 

* Equipé de 4 roues pivotantes, 2 avec freins 

* Capacité des charges totale de 250Kg. 

12486 

HX-818D1 

12879 

pivotante” 

12880 

pivotante avec frein 


