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MULTIMAX MP 527 - Spécifications techniques

MULTIMAX MP 527 est un pneu radial polyvalent pour
chargeurs télescopiques et chargeuses compactes dans
les applications agro-industrielles. Ce pneu présente un
dessin a blocs de la bande de roulement qui garantit une
excellente traction méme sur les surfaces dures. Le flanc
robuste du pneu assure une stabilité exceptionnelle en
mode levage. MULTIMAX MP 527 est réalisé avec un
mélange particulierement résistant aux coupures et
déchirures, ce qui se traduit par une longue vie du pneu.

International Standard
RADIAL

Agriculture: Chargeuse compacte, Chargeuse
télescopique
Industriel: Chargeuse compacte, Chargeuse télescopique

STANDARD
TL
500/70 R 24 IND

164 A8/B

Dimensions International Standard

503

1310

597

4019

DW16 L
DW15L,;,DW 18 L

E4-106R-002658



Load capacity (Kg)

km/h / bar 1.6 2.0 24 2.8 3.2 3.5 4.0 4.2 4.4
50 2400 2850 3250 3700 4150 4450 5000 - =
40 2400 2850 3250 3700 4150 4450 5000 - =
30 2570 3050 3480 3960 4445 4765 5350 - =
25 2665 3165 3610 4110 4610 4940 5550 - =
10 Cyc. 2925 3600 4240 4875 5550 6040 6825 7200 7500

Static 4485 5520 6500 7475 8510 9260 10465 11040 11500
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