
AGRIMAX RT 600 - Spécifications techniques
Description AGRIMAX RT 600 est le pneu idéal pour les pelouses et

les applications récolte et pulvérisation. Grâce à sa large
zone de contact, AGRIMAX RT 600 garantit une
répartition optimisée de la pression sur le terrain en
réduisant les dommages sur les prairies et en protégeant
le sol. Grâce à la technologie avec épaule arrondie, la
tringle renforcée et un nombre augmenté de crampons,
ce pneu garantit une grande stabilité e une traction
excellente. 

UM International Standard

Construction RADIAL

Machinery Agriculture: Moissonneuse, Épandeur, Tracteur

TL

181 A8/178 B

1893

5697

DW 28 B ; DW 30 B

Version STANDARD

Type

Tyre Size 900/60 R 32

LI/SS

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 896

Overall Diameter (mm)

Static Loaded Radius (mm) 841

Rolling Circumference (mm)

Rim Rec DW 27 B

Rim Alt

ECE E11-106R-005768

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.4 3.8

50 3375 3825 4350 4800 5325 5925 6375 6975 7500 - -

40 3715 4210 4785 5280 5860 6520 7015 7675 8250 - -

30 3975 4505 5125 5655 6270 6980 7510 8215 8830 - -

10 LT 4975 5640 6415 7080 7850 8735 9400 10285 11055 - -

10 HT 3975 4505 5125 5655 6270 6980 7510 8215 8830 - -

10 Cyc. - 6765 7690 8485 9415 10475 11270 12330 13255 13465 14025

* For 10 Cyc application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.
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