
FLOTATION TR 675 - Spécifications techniques
Description FLOTATION TR 675 est idéal pour le travail de la terre et

les opérations de transport. Ce pneu convient pour être
utilisé sur des remorques et les outils agricoles.
FLOTATION TR 675 a été conçu pour garantir une traction
exceptionnelle, une capacité de charge élevée et un cycle
de vie plus long. 

UM International Standard

Construction BIAS

Machinery Agriculture: Outillage agricole, Remorque

TL

151 A8/ 148 B

500

534

AG 16.00

E11-106R-003605

Version STANDARD

Type

Tyre Size 500/60 - 22.5

LI/SS DRIVE WHEEL

LI/SS FREE ROLLING 163 A8/159 B

Dimensions International Standard

Ply Rating 16

Section Width (mm)

Overall Diameter (mm) 1181

Static Loaded Radius (mm)

Rolling Circumference (mm) 3505

Rim Rec

Rim Alt 15.00 ; 17.00

ECE

Load capacity (Kg)

km/h / bar 2.80 3.00 3.20

10 FR 6315 6575 6825

20 FR 5685 5915 6145

30 FR 5050 5260 5460

40 FR 4510 4695 4875

50 FR 4060 4225 4375

10 DW 4465 4650 4830

20 DW 4020 4185 4345

30 DW 3575 3720 3865

40 DW 3190 3320 3450

50 DW 2870 2990 3150
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