
AGRIMAX RT 945 - Spécifications techniques
Description AGRIMAX RT 945 a été conçu tout particulièrement pour

les cultures en couloir : il n’abime pas les cultures et il
protège les récoltes. Qui plus est, ses capacités
exceptionnelles d’auto‐nettoyage permettent de passer
rapidement du travail aux champs à une utilisation sur
route, sur laquelle AGRIMAX RT 945 fait preuve d’une
efficacité surprenante. La carcasse robuste assure une
grande stabilité, une traction excellente et une durabilité
extraordinaire.

UM International Standard

Construction RADIAL

Machinery Agriculture: Pulvérisateur , Tracteur

TL

150 A8/B

1846

5618

W 9 ; W 11

R1W

Version STANDARD

Type

Tyre Size 320/90 R 50
(12.4 R 50)

LI/SS

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 319

Overall Diameter (mm)

Static Loaded Radius (mm) 873

Rolling Circumference (mm)

Rim Rec W 10

Rim Alt

ECE E4-106R-000787

TRA Code

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0

50 1410 1845 2245 2450 2615 2850 3085 3350 -

40 1410 1845 2245 2450 2615 2850 3085 3350 -

30 1510 1975 2405 2620 2800 3050 3300 3585 -

10 1960 2565 3120 3420 3620 3970 4325 4675 5025
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