
AGRIMAX FORCE - Spécifications techniques
Description AGRIMAX FORCE, le produit phare de BKT, est un pneu

radial spécialement conçu pour les applications de
traitement du terrain, de transport et de récolte avec des
tracteurs de grande puissance, auxquels il assure un
maximum de performances et d'efficacité. Conçu avec la
technologie IF, ce pneu supporte des charges lourdes
avec de pressions de gonflage plus basses par rapport à
un pneu standard. AGRIMAX FORCE se distingue de par
une tringle renforcée en assurant une traction excellente,
des excellentes qualités d’autonettoyage, une
consommation réduite de carburant ainsi qu’une
expérience confortable de conduite.;

UM International Standard

Construction RADIAL

Machinery Agriculture: Moissonneuse, Tracteur de forte puissance

TL

155 D

419

810

DW 14 A

E11-106R-004897

Version STANDARD

Type

Tyre Size IF 420/85 R 38

LI/SS

Dimensions International Standard

TKPH 1

Section Width (mm)

Overall Diameter (mm) 1670

Static Loaded Radius (mm)

Rolling Circumference (mm) 5017

Rim Rec

Rim Alt DW 15 A

ECE

TRA Code R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4

70 1655 1900 2180 2465 2745 3030 3310 3525

from 65 to 40 1820 2090 2400 2710 3020 3330 3640 3875

30 1890 2170 2495 2815 3140 3460 3785 4030

20 1965 2255 2590 2925 3260 3595 3930 4185

10 2310 2650 3045 3440 3835 4225 4620 4920

10 Cyc* 2545 2925 3360 3790 4225 4660 5095 5425

10 HT 1890 2170 2495 2815 3140 3460 3785 4030

* - For 10 Cyc application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.
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