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M18 FR12Z2KIT-OP

M18 FUEL™ DEFONCEUSE 8 &12 MM

* Le moteur POWERSTATE™ sans charbon en combinaison
avec la batterie High Output™ M18 HB5.5 fournit une
puissance constante pour des coupes plus rapides, et
permet de réduire les surchauffes dans les applications a
forte demande.

» Vitesse variable de 12 000 tr/min a 25 000 tr/min pour un
affleurage nette et précis dans une large gamme de
mateériaux.

» Reéglages rapides, précis et sans jeu de la profondeur,
macro-reglages sUrs avec une vue claire sur la meche pour
un meilleur contréle lors du fraisage de la piece a usiner.

» Vue dégagee sur la fraise pour évaluer la qualité de la
coupe, la vitesse d'avance et la matiere enlevée par
passage.

« Equilibrée, contrélable d'une seule main et confortable a
utiliser pendant des durées prolongées.

» La compatibilité avec un rail de guidage offre aux
utilisateurs une méthode sir et efficace pour fixer la base
de la défonceuse sur un systeme de rails de guidage afin
de couper des lignes droites sur n'importe quelle surface
de travail.

¢ Pince de serrage en 12mm, 2", 8mm et 4"
» Double éclairage LED pour illuminer la zone de travail

 Raccord DEK 26 pour une compatibilité avec tous les
aspirateurs MILWAUKEE®.

» Systéme de batterie flexible : fonctionne avec toutes les
batteries MILWAUKEE® M18™.

LITHIUM™
Capacité (mm) 12.7
Capacité de coupe plongeante 60
(mm)
Vitesse a vide (tr/min) 12,000 - 25,000

Poids avec batterie (EPTA) (kg) 5.7 (M18 HB5.5)

Pince de serrage en 12mm, 12",
8mm et 14", butée paralléle,
base universelle, clé de serrage,

Livré avi ) )

© avec raccord d'extraction de
poussiere et embase
plongeante
Aucune batterie fournie, Aucun

I Inclus dans le kit chargeur fourni, Boite a outils

PACKOUT™ XL
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