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2855
Pince a freiner avec finition
phosphatée, 224 mm

DETAILS SUR LE PRODUIT

e Pour fixation avec attaches métalliques dans les
applications critiques et en cas d'exposition aux
vibrations

e Capacité : Cables jusqu'a @1,04 mm pour le
modele 2855 et @1,6 mm pour le modele 2855 D
e Commencer par serrer le cable et tirer ensuite
sur la molette de torsion pour effectuer I'opération
e Permet de gagner du temps grace a une torsion
constante et rapide

* Avec les modeles réversibles, il n'est plus

nécessaire d'utiliser un deuxiéme outil. Une simple

torsion de la poignée d'inversion permet
['utilisation avec la main droite ou la main gauche
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Follow the Fish!

¢ Becs striés coudés a 30°, avec coupe-fil

e Acier allié haute performance

e Finition phosphatée, traitée anti-corrosion

e Lorsque le fil est tenu par la pince, il est possible
de réaliser autant de torsions que nécessaire par
va-et-vient de la molette de torsion

* Le modele plus petit convient a I'utilisation dans
des espaces restreints

'
(@]
4
Y
O
7

Contact: info@bahco.com / www.bahco.com


https://www.bahco.com/fr_fr/pince-a-freiner-avec-finition-phosphatee--224--mm-2855.html
https://www.bahco.com/fr_fr/pince-a-freiner-avec-finition-phosphatee--224--mm-2855.html
https://www.bahco.com/fr_fr/pince-a-freiner-avec-finition-phosphatee--224--mm-2855.html
mailto:info@bahco.com
https://www.bahco.com/

ATTRIBUTS DU PRODUIT
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2855 236 mm 23 mm 17 mm 11 mm 4 mm 3 mm 7 mm 334 g
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