
FICHE ARTICLE - CODE UT8764

PONCEUSE A BANDE
10MM

INTENSIVE

CODE UT8764

Idéal pour les travaux de précision,
permettant un ponçage précis même
dans les espaces restreints.

Système anti-vibrations grâce à une
poignet gaînée isolante du froid.

Léger et maniable réduisant la fatigue
de l'utilisateur lors des longues sessions
de travail.

TABLEAU TECHNIQUE
Vitesse à vide : 15000 tr/min Largeur bande : 10 mm

Longueur bande : 330 mm Aspiration : Non

Niveau sonore dB : 85 Consommation : 160 L/min

Raccord : 1/4'' bspt Pression de service : 6,40 bar

Utilisation : Intensive Type : A bande

Longueur : 140 mm Hauteur : 170 mm

Poids : 0,78 Kg :

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Avantages produit :

- Précision maximale : Bande de 10 mm, idéale pour les travaux de précision, même dans les espaces restreints.
- Puissance élevée : Moteur performant garantissant un rendement constant et efficace, même en usage intensif.
- Flexibilité d'utilisation : Vitesse de rotation réglable jusqu'à 17 000 tours par minute, permettant d'adapter l'outil à différents matériaux (bois,
métal, composites)
- Maniabilité optimale : Poids léger de 0,86 kg, réduisant la fatigue de l'utilisateur lors de sessions prolongées.
- Confort et sécurité : Design ergonomique avec poignée antidérapante pour une prise en main confortable et un meilleur contrôle.
- Efficacité énergétique : Faible consommation d'air (240 l/min), permettant une utilisation prolongée sans nécessiter un compresseur de
grande capacité.
- Durabilité et fiabilité : Construction robuste assurant une longue durée de vie, même dans des conditions d'utilisation intensive.
- Facilité de maintenance : Conception simplifiant l'entretien, garantissant une disponibilité maximale de l'outil.

Description technique :

vecteurs tels que la menuiserie, l'industrie métallurgique, la construction, et la fabrication industrielle. Grâce à sa conception robuste et son
moteur puissant, elle excelle dans le ponçage intensif de grandes surfaces, qu'il s'agisse de bois, de métal ou de matériaux composites. Son
utilisation est particulièrement adaptée pour la préparation des surfaces avant peinture, le dégrossissage des matériaux, et l'ébavurage des
pièces métalliques. Dotée d'un design ergonomique et d'un système de réduction des vibrations, elle offre un confort d'utilisation optimal,
même lors de sessions prolongées. Sa polyvalence, combinée à sa durabilité et à sa facilité de maintenance, en fait un choix incontournable



pour les ateliers de fabrication, les chantiers de construction et les industries où la qualité de finition et la productivité sont essentielles.

Les bandes sont disponibles en grain 40, 60, 80 & 120, par sachet de 10 pièces, 

   ACCESSOIRES CONSEILLES   

CODE C-12831

ENROULEUR AIR COMPRIME

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8''

CODE C-12851

ENROULEUR AIR COMPRIME

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2''

CODE UT876480

SACHET DE 10 BANDES 10x330MM

GRAIN 80

CODE H0077

BIDON HUILE 946ML

SPECIAL OUTIL PNEUMATIQUE
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