
FICHE ARTICLE - CODE UT8788

PONCEUSE ORBITALE
ROTATIVE

STANDARD

CODE UT8788

Ponceuse classique de préparation de
surface.

TABLEAU TECHNIQUE
Vitesse à vide : 10000 tr/min Type de plateau : Velcro

Taille de plateau : 150 mm Taille de la broche : F5/16''

Excentration : 5 mm Aspiration : Non

Niveau sonore dB : 94 Consommation : 170 L/min

Raccord : 1/4'' bspt Pression de service : 6,40 bar

Utilisation : Régulière Type : Orbitale

Longueur : 215 mm Poids : 1,80 Kg

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Avantages produit :

Ponceuse classique de préparation de surface.

Description technique :

Ponceuse livrée avec un cône protecteur, évitant à l'opérateur le risque d'être heurté par le verrou de broche. Livrée avec un plateau de type
scratch, ou sur simple demande avec un plateau pour disque auto collant. 

   ACCESSOIRES CONSEILLES   



CODE C-12831

ENROULEUR AIR COMPRIME

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8''

CODE C-12851

ENROULEUR AIR COMPRIME

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2''

CODE SAD12

ENSEMBLE FILTRE MANO
DETENDEUR

AVEC FILTRE ET REGULATEUR

CODE H0077

BIDON HUILE 946ML

SPECIAL OUTIL PNEUMATIQUE
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