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AGRIMAX RT 955 - Spécifications techniques

Description

UM
Construction
Machinery

Version

Type

Tyre Size

LI/SS

AGRIMAX RT 955 est un pneu radial BKT idéal pour les
applications cultures en couloir, et certaines tailles
conviennent méme pour la pulvérisation et les vignes.
Avec son épaule arrondie, la bande de roulement assure
d'excellentes performances en matiere de traction,
stabilité et qualités d'autonettoyage. Grace a sa carcasse
robuste, AGRIMAX RT 955 garantit une capacité de
charge élevée.

International Standard
RADIAL

Agriculture: Pulvérisateur , Machine a vendanger

STANDARD
TL

230/95 R 40
(9.5R 40)

132 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)

Overall Diameter (mm)

Static Loaded Radius (mm)

Rolling Circumference (mm)

Rim Rec

Rim Alt

ECE

TRA Code

228

1454

690

4445

w7

ws

E11-106R-004066

R1



Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 44
50 820 1060 1280 1420 1500 1640 1780 1900 2000 -
40 820 1060 1280 1420 1500 1640 1780 1900 2000 -
880 1135 1370 1520 1605 1755 1905 2035 2140 -

930 1170 1440 1710 1980 2040 2280 2520 2760 3000
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