GROWING TOGETHER

RIDEMAX IT 696 - Spécifications techniques

Description

UM
Construction

Machinery

Version

Type

Tyre Size

LI/SS

RIDEMAX IT 696 est caractérisé par un dessin unique de
la bande de roulement et une empreinte large qui lui
confere une excellente adhérence pour les applications
sur route méme en hiver. Le pneu convient parfaitement
aux applications de transport et de service voirie des
municipalités, grace également a ses caractéristiques de
grande vitesse et a la carcasse robuste. Le dessin de la
bande de roulement a été particulierement développé
pour le service lourd et il assure une faible résistance au
roulement, ce qui se traduit par des économies de
carburant en plus d'une grande stabilité.

International Standard
RADIAL

Agriculture: Tracteur

STANDARD
TL
340/80 R 18 IND

143 A8/138 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)

Overall Diameter (mm)

Static Loaded Radius (mm)

Rolling Circumference (mm)

Rim Rec

Rim Alt

ECE

343

1001

458

2980

11, 11SDC; W11

w10,12;125DC

E11-106R-002987



Load capacity (Kg)

km/h / bar 1.2 1.6 2.0 24 2.8 3.2 3.5 4.0
65 920 1135 1345 1535 1745 1960 2100 2360
50 995 1225 1455 1660 1885 2115 2270 2550
0 1065 1310 1555 1770 2015 2260 2425 2725

30 1275 1570 1865 2125 2420 2715 2910 3270
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