
RIDEMAX IT 697 (M+S) - Spécifications techniques
Description RIDEMAX IT 697 M+S est la réponse parfaite aux

exigences des exploitants sous contrat actuels dans le
secteur de l’agriculture pour les travaux à effectuer en
période hivernale. Le pneu est idéal pour les services
voieries des municipalités. Ce pneu hivernal pour
tracteurs garantit une adhérence parfaite pour toutes les
opérations sur sols gelés et enneigés, sans aucun besoin
de chaînes à neige. Grâce aux rainures de la bande de
roulement et à la carcasse robuste, le tracteur offre une
grande stabilité et un bon confort de conduite aussi à des
vitesses élevées. Le dessin de la bande de roulement a
été particulièrement développé pour le service lourd en
assurant.  

UM International Standard

Construction RADIAL

Machinery Agriculture: Tracteur

TL

166 D/170 A8

1745

5315

E11-106R-005855

Version STANDARD

Type

Tyre Size 600/65 R 38 IND

LI/SS

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 590

Overall Diameter (mm)

Static Loaded Radius (mm) 795

Rolling Circumference (mm)

Rim Rec DW 18 B

ECE

Load capacity (Kg)

km/h / bar 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2

65 2490 3075 3605 4185 4715 5300

50 2690 3320 3895 4525 5095 5725

40 2820 3480 4080 4740 5340 6000

30 2990 3690 4325 5025 5660 6360
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